Technische Produktinformation p

Fliesen- und Natursteinkleber | Spezialkleber feinste Bauchemie
Classic C2

Fliesenkleber Classic

Zementdrer, flexibler Fliesenkleber, C2 TE nach DIN EN 12004, zum Ansetzen

und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten sowie Dammplatten aus
extrudiertem Polystyrol. Zum Erstellen von leichten Trennwéanden oder Ver-
kleidungen aus Porenbetonsteinen.

e Innen und aullen, Wand und Boden

C2: Haftfestigkeit = 1,0 N/mm?

T: hohe Standfestigkeit

E: lange klebeoffene Zeit = 30 Minuten

Chromatarm gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVI|

Verbrauch: Ca. 2,0 kg / m? / mm

e

7760625 Sack 25 kg 1.000 kg
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Anwendungsgebiete

Eigenschaften

Temperaturbestandigkeit

Untergrundvorbereitung

Grundierung

Verarbeitung

Wasserbedarf

Begehbar / Verfugbar

Belastbar
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Geeignetes Material: Fliesen und Platten aus Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug,
keramische Spaltplatten, Bodenklinkerplatten und gleichwertige Baustoffe. Zum Ansetzen
und Verlegen von Dammplatten aus extrudiertem Polystyrol.

Anwendungsbereiche: Wohnbereiche, zum Erstellen von leichten Trennwéanden oder
Verkleidungen aus Porenbetonsteinen.

Gute Kontakthaftung, standfest fiir Wand und Boden und hohes Wasserriickhaltevermo-
gen, Wasserbestandigkeit, lange klebeoffene Zeit.

bis +80 °C

Die Untergriinde miissen sauber, fest, tragfahig, formbestandig sowie frei von
haftungsmindernden Stoffen sein.

¢ Vorhandene Estrichrisse mit Sopro Schiittelharz kraftschliissig verharzen.

¢ Grobe Unebenheiten mit Sopro RAM 3® oder im Bodenbereich mit Sopro FS 15® plus
oder Sopro VarioFlieRSpachtelausgleichen.

¢ Zementestriche miissen 28 Tage alt und trocken sein. Mit Sopro Rapidur® B1
hergestellte Estriche sind bereits nach 12 Stunden, mit Sopro Rapidur®B3 nach 1-2
Tagen und mit Sopro Rapidur® B5 nach 3 Tagen mit Fliesen belegbar.
Calciumsulfatestriche miissen einen Feuchtigkeitsgehalt < 0,5 CM-% aufweisen sowie
ausreichend geschliffen, abgesaugt und grundiert werden. Auf Holzuntergriinden muss
vor dem Aufbringen der Fliesen die Sopro FliesenDammPlatte verlegt werden.
Gussasphaltestriche miissen besandet sein. Beheizte Zement- und
Calciumsulfatestriche miissen vor der Verlegung belegereif geheizt werden:
Zementestriche < 2,0 CM-%, Calciumsulfatestriche < 0,3 CM-%.

Es gelten die einschlagigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen sowie die allgemein

anerkannten Regeln der Technik.

e Fir stark und unterschiedlich saugende Untergriinde: Sopro Grundierung 749 und
Sopro SperrGrund 602

¢ Fir nicht saugféhige Untergriinde: Sopro HaftPrimer S 673

¢ Fiir Calciumsulfatestriche: Sopro MultiGrund 637 (fiir alle Formate), Sopro Grundierung
749 (Formate bis 0,2 m?), Sopro SperrGrund 602 (Formate bis 1,0 m?)

e Zur Verfestigung von sandenden, mineralischen Untergriinden und als Haftvermittler
auf glatten Untergriinden: Sopro EpoxiGrundierung 1522

Weitere Informationen finden Sie in den jeweiligen technischen Merkblattern.

Wasser in ein sauberes Gefalk vorgeben und mit Sopro Classic C2 maschinell intensiv und
klumpenfrei anmischen, bis eine verarbeitungsgerechte Konsistenz erreicht ist. Nach einer
Reifezeit von 3 - 5 Minuten nochmals gut durchmischen. Mit der Glattkelle eine Kontakt-
schicht aufziehen, dann mit passender Zahnkelle das Kammbett aufziehen (Werkzeugwin-
kel 45°- 60°). Nur soviel Mértel aufziehen, wie innerhalb der klebeoffenen Zeit (ca. 30 min.)
mit Fliesen belegt werden kann. Fliesen unter Druck einlegen, einschieben und justieren.
Fugennetz vor der Erhartung auskratzen und Belag abwaschen.

Wasserbedarf 7,51-81

Nach ca. 24 Stunden bzw. nach Erhartung des Mértels; LastverteilungsmalRnahmen am Bo-
den vorsehen.

Friihestens nach ca. 3 Tagen, in gewerblichen Objekten nach ca. 28 Tagen



Technische Produktinformation

Classic C2

Geeignete Untergriinde

GEV Emicode

Reifezeit

Klebeoffene Zeit

Verarbeitungstemperatur

Verarbeitungszeit

Verbrauchstabelle

Verfugungsempfehlung
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Beton (mind. 6 Monate alt), Porenbeton (innen, mind. 3 Monate alt), Leichtbeton (mind. 6
Monate alt); trocken-Zement- und Kalkzementputze; vollfugiges, ebenflachiges Mauerwerk
(kein Mischmauerwerk); trockene Wandbauplatten aus Gips, Gipskarton- und
Gipsfaserplatten; Zementestriche; trockene und angeschliffene Calciumsulfatestriche,
Trockenestriche. Grundsatzlich missen alle Untergriinde tragfest und formstabil sein.
Allgemein gelten die Ausfiihrungen der DIN 18157.

Im AuRenbereich empfehlen wir den Einsatz eines hochflexiblen Sopro Diinnbettmortels
mindestens der Klasse S1 nach DIN EN 12 004 , in der kalten Jahreszeit den Einsatz eines
schnell erhdrtenden Sopro Diinnbettmdrtels mindestens der Klasse S1 nach DIN EN 12
004.

EC1PLUS sehr emissionsarmPLUS
3-5Minuten

Ca. 30 Minuten

Ab +5 °C bis +25 °C (Untergrund Luft, Werkstoff)

Ca. 3 Stunden; angesteifter Mortel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mértel wieder
verarbeitungsfahig gemacht werden

I-__---

Verbrauch kg/m?

Alle angegebenen Verbrauchswerte sind abhanglg vom Nelgungswmkel der Zahnkelle
sowie von der Art und Ebenfléchigkeit des Untergrundes.
Zahnung 20 mm entspricht TKB Zahnung M1 (Halbrundzahnung).

Fiir die Verfugung von keramischen Fliesen und Platten mit saugenden Scherben
(Steingut) empfehlen wir bei Fugenbreiten:

¢ von 1 bis 5 mm Sopro Saphir®5 PerlFuge

¢ von 1 bis 10 mm Sopro DF 10® DesignFuge Flex

Fiir die Verfugung von Fliesen und Platten mit schwach- bzw. nicht saugenden Scherben
(Steinzeug und Feinsteinzeug) empfehlen wir bei Fugenbreiten:

¢ von 1 bis 10 mm Sopro DF 10® DesignFuge Flex

¢ von 2 bis 20 mm Sopro FlexFuge FL plus

Fiir die Verfugung von Beton- und Naturwerksteinbelagen empfehlen wir bei
Fugenbreiten:

¢ von 1 bis 10 mm Sopro DF 10® DesignFuge Flex

¢ von 2 bis 20 mm Sopro FlexFuge FL plus

Zur Verfugung in Bereichen mit hoher mechanischer Beanspruchung (Werkstatten,
gewerbliche Bereiche) empfehlen wir bei Fugenbreiten:

e Von 1 bis 10 mm Sopro TitecFuge® plus TF+

¢ Von 3 bis 30 mm Sopro TitecFuge® breit TFb

Fiir die Verfugung mit chemikalienbestandigem Fugenmaortel empfehlen wir bei
Fugenbreiten:

¢ von 1 bis 10 mm Sopro DFX DesignFugenEpoxi
e von 1,5 bis 12 mm Sopro FugenEpoxi FEP
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Werkzeuge

Werkzeugreinigung

Zeitangaben

Priifzeugnisse, -berichte und
Klassifizierungen

Hinweis

Lagerung

CE-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise
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Ruhrquirl, Zahnkelle mit mit passender Zahnung:
Kleinmosaik 3-4 mm, Wand- und Bodenfliesen 4-6 mm, Grobkeramik 6-10 mm

Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit;
héhere Temperaturen verkiirzen, niedrigere verlangern diese Zeiten

e DINEN12004: C2TE

Im AuRenbereich empfehlen wir den Einsatz eines hochflexiblen Sopro Diinnbettmortels
mindestens der Klasse S1 nach DIN EN 12 004, in der kalten Jahreszeit den Einsatz eines
schnell erhdrtenden Sopro Diinnbettmortels mindestens der Klasse S1 nach DIN EN 12
004.

Ca. 12 Monate (trocken, ungedffnetes Originalgebinde)

@S S

Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Stralte 74 | 65203 Wiesbaden (Deutschland)

1211/0767 WWW.SOpro.com

16
CPR-DE3/606-25.1.deu
EN 12004

Sopro 5C 606

Zementhaltiger Mértel fiir erhshte Anforderungen fiir Fliesen-
und Plattenarbeiten im Innen- und AuBenbereich

Brandverhalten Klasse AT/A1y

Verbundfestigkeit:
— Haftzugfestigkeit nach Trockenl: g 2 1,0N/mm?

Dauerhaftigkeit gegen:
= Einwirkung von Klima-/Warmlagerung:

Haftz keit nach Warmlagerung 210N/mm?
- Einwirkung von Wasser/Feuchte:

Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung 21,0 N/mm?
- Einwirkung von Frost-/Tauwechsel-Lagerung:
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung 2 1,0N/mm?

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
GHSO05

GHS07

Signalwort Gefahr

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

P102 Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie sdmtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P261 Einatmen von Staub vermeiden.

P264 Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser ausspiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen.
Weiter aussplilen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P501 Inhalt/Behalter laut Verordnung der Entsorgung zufihren.

Enthalt: Enthalt Portlandzement, Cr(VI) <2ppm.

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1: Schwach wassergefahrdend

GISCODE: ZP1

Chromatarm gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
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Deutschland Schweiz Osterreich

Sopro Bauchemie GmbH Sopro Bauchemie GmbH Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52 Bierigutstrasse 2 LagerstraRe 7

D-65102 Wiesbaden CH-3608 Thun A-4481 Asten

Fon +49 611 1707-252 Fon +41 333340040 Fon +43722467141-0
Fax +49 611 1707-250 Fax +4133 3340041 Fax +43 7224 67141-0
Mail info@sopro.com Mail info_ch@sopro.com Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung
Fon +496111707-111
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung
Fon +49 611 1707-170
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell giiltige Produktinformation, die aktuell giiltige Leistungserklarung gem. EU-BauPVO sowie das
jeweils gliltige Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet:
www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise
aufgrund unserer Erfahrungen und Priifungen dar und berticksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben
kénnen keine Ersatzanspriiche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.
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